Journal

Sie telefonieren viel? Dann {iberlassen Sie
doch die Organisation lhrer Gesprédche zu-
kiinftig dem dynamischen Anrufjournal.
Das Journal aktualisiert sich automatisch
und verrét lhnen, welche Gesprache bereits
erledigt sind, wen Sie noch anrufen miissen
und wer versucht hat, Sie zu erreichen.

Mit dem Journal kénnen Sie angenommene,
gefilhrte und verpasste Gespréache festhal-
ten und zwischen den verschiedenen Anruf-
listen umschalten. Eine Kennzeichnung von
Gesprachen und Nachrichten erfolgt durch
Symbole. Weiterhin gibt es eine Detailan-
sicht mit einer Riickrufmdglichkeit fiir alle
beteiligten Teilnehmer bzw. die Mdglichkeit,
eine Sprachnachricht abzuhtren oder auch
den Eintrag zu léschen. Bei verpassten Anru-
fen blinkt im Journal die dazugehdrige LED.
Ausgehende Anrufe, die nicht erfolgreich
sind, werden entsprechend gekennzeichnet.
Bei Riickrufen verpasster Anrufe dndert sich
automatisch die Kennzeichnung. Das Unter-
scheiden von Anrufen an eine Rufgruppe
oder Warteschleife ist mdglich. Wird ein
Anruf von einem anderen Teilnehmer iiber-
nommen, so wird dies im Journal angezeigt.
Auch an andere Teilnehmer weitergeleitete
Anrufe werden im Journal gekennzeich-
net. Ebenso Sprachnachrichten und auf die
Sprachbox weitergeleitete Anrufe.

Weitere Informationen unter www.telcat.de oder
liber unsere kostenlose Service-Hotline: 0800 8888100
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Wahlwiederholung
Verzeichnissuche

Bis zu 9 Leitungstasten
Unterschiedliche Klingel- und
Alarmtdne

Anzeige des aktiven Prasenzstatus
Anrufer- und Nummernanzeige
Dreierkonferenz

Direktwahl

Wahlvorbereitung

Verzeichnissuche
Uber das Endgerat E-53 konnen verschiedene
Adressquellen jederzeit schnell und einfach
durchsucht werden.

Erweiterungsmaglichkeiten
Das TELCAT®UG 53 kann mit dem Keymodul
K-36P erweitert werden.

Das K-36P verfiigt iber 36 frei konfigu-
rierbare Tasten mit jeweils einer LED. Die
Beschriftung der Tasten erfolgt iber einen
Papierstreifen. Es konnen bis zu 3 Erweite-
rungsmodule angeschlossen werden.

TELCAT®UC E-53
IP/SIP-Telefon

Dreizeiliges Grafik-Display
Vollduplex-Freisprechen

6 vordefinierte Tasten

Power over Ethernet IEEE 802.3af
Integrierter 2 Port

10/100 Mbit/s Switch

Einfache Bedienung

Alle Endgerdte der TELCAT®UC Serie sind so
konzipiert, dass sie zukiinftig Zeit und Geld spa-
ren. Der integrierte Switch ermdglicht die direk-
te Anschaltung eines beliebigen PCs und spart
Installationskosten. Die Konfiguration des End-
gerates erfolgt liber das webbasierte Benutzer-
portal von TELCAT®UC oder am Endgerét.

Fazit

Das TELCAT®UC E-53 eignet sich fiir Unter-
nehmen jeder GroBe. Durch die Erweiterungs-
maglichkeiten mit dem Keymodule bleiben Sie
mit dem E-53 jederzeit flexibel.
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TELCAT®UC E-53

Technische Informationen

Abmessungen

>> B:23,5cm, L: 20,8 cm, H: 8,0 cm
>> Gewicht: 895 ¢

>> 4-fach hohenverstellbar

>> Wandmontageféhig

Stromversorgung

>> Unterstiitzt Power over Ethernet (PoE)
gemass IEEE 802.3af

>> Steckernetzteil inklusive

Audio

>> Hérhilfen kompatibler Horer (HAC)

>> Vollduplex-Freisprechen

>> Headset-Anschluss mit integriertem
Verstérker

>> Integrierter EHS-Port {iber DHSG-Kabel
fiir Funk-Headsets (kann nicht zeitgleich
mit Keymodulen verwendet werden)

>> Echounterdriickung, Comfort Noise, Paket-
verlustunterdriickung, adaptiver Jitterpuffer
und Spracherkennungstechnologie (VAD)

Anzeige und Anzeigenelemente
>> Dreizeiliges LC-Display
>> LED fiir Anruf- und Nachrichtenanzeige

Leistungsmerkmale
>> 3 Leitungstasten fiir ankommende
Anrufe mit LED
>> 4 Navigationstasten
>> 6 vorkonfigurierte Tasten mit LED
>> 8 Funktionstasten
> Beenden
> Optionen
> Anruf halten
> Wahlwiederholung
> Umschalten zw. Headset und Hérer
> Stummschalten
> 2 Lautstarkeregler

Landerspezifische Anpassungen

>> Mehrfache Sprachunterstiitzung
Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch,
Russisch, Portugiesisch und Italienisch

>> Herunterladbares Sprachpaket fiir
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individuelle Anpassungen und zusétzliche
Ubersetzungen

>> Landerspezifische Durchwahltone und
Rhythmen

Sicherheit

>> Passwortschutz fiir Nutzer und
Administratoren

>> HTTP-Konfigurationen Download und
Web-Management-Dienste

Netzwerk

>> Zwei 10/100 Mbit/s Switched Ethernet Ports

>> Manuelle Konfiguration oder dynamisches
Host Configuration Protocol (DHCP) zum
Einrichten von IP-Adressen

>> Uhrzeit- und Datumsaktualisierung mittels
SNTP

>> Unterstiitzt Quality of Service (QoS) - IEEE
802.1 p/Q VLAN und Priority Tagging, Type
of Services (ToS) und Differentiated Service
Code Point

>> Network Adress Translation (NAT)

>> Vereinfachte Installation von groBen
Mengen mittels Konfigurationsfiles via
TFTP, FTP, und HTTP-Servern

Verzeichnissuche

>> Zentralisierte Adressquellen, u.a. auch
LDAP-Adressbiicher mdglich

>> Private und allgemeine Adressbiicher

>> Anzeige aller hinterlegten Nummerntypen
und Anwahl auf Tastendruck oder bei
Abnehmen des Horers, driicken einer
Leitungstaste oder der Freisprechen-Taste

Protokolle/Codecs
>> |EFT SIP

(RFC3261 und zugehdrige RFCs)
>> (.711 und G.729

Weitere Module (optional verfiighar)
>> K-36P - 36 Tasten mit LED

Lieferumfang

>> TELCAT®UC E-53 IP/SIP-Telefon

>> Horer mit Spiralkabel

>> 2 TischfiiBe

>> Steckernetzteil

>> Netzwerkkabel

>> Tastenbeschriftung f. Programmplétze
>> Installations- und Bedienungsanleitung
>> Wandmontageset

>> (Optional erhltlich: DHSG-Kabel

Zulassungen
>> CE
> ROHS-konform
> WEEE (2002/96/EC)
> CE Mark (89/336/EFC EMC Directive
und 73/23/EFC Low Voltage Directive
>> EMC
> FCC Part 15 Class B
> |CES-003 Class B
> VCCI Class B
> AS/NZS 3548 Class B
> EN55022 Class B
> CISPR22 Class B
> EN55024
> EN61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6,
4-8, 4-11
>> Sicherheit
> CAN/CSA C22.2 No. 60950
> EN 60950
> UL 60590-1
>> Telekommunikation
> FCC Part 68 (HAC)
> AS/NZS S004
>> RF
> FCC Part 15 CLass C
> EN 300-328
>EN 301 489
> AS/NZS 4771

Weitere Informationen unter www.telcat.de oder
liber unsere kostenlose Service-Hotline: 0800 8888100



